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БИОТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И КОТЕЛЬНЫЕ НА БИОТОПЛИВЕ «ПОД КЛЮЧ»
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО CPM EUROPE

Техническое задание – сушка сыпучих материалов / Terms of reference – bulk material drying
	1
	Наименование сыпучего материала / Type of material
	                                                  

	2
	Исходная влажность сыпучего материала* , %
Input moisture (wet basis), %
	                                                  

	3
	Конечная влажность сыпучего материала,   %
Output moisture (wet basis), %
	                                                  

	4
	Фракционный состав сыпучего материала  

(максимальные размеры частиц - мм х мм х мм )
Fraction size (mm x mm x mm)
	                                                  

	5
	Удельная теплоёмкость сыпучего материала при температуре 00С (или иной) и исходной влажности, ккал/(кг х град С)
Specific input heat capacity, kcal/kg*˚C
	                                                  

	6
	Коэффициент температуропроводности продукта, м2/с 
Temperature conductivity coefficient, m2/s
	                                                  

	7
	Коэффициент теплопроводности продукта, Вт/(м х К)
Heat conduction coefficient, Wt/m x K
	                                                  

	8
	Плотность материала, кг/м3
Material Density, kg/m3
	                                                  

	9
	Насыпная плотность сыпучего материала, кг/нас м3
Material bulk density, kg/bulk m3
	                                                  

	10
	Начальная температура сыпучего материала, 0С
Input material temperature, ˚C
	                                                  

	11
	Предельно допустимая температура теплоносителя для сушки сыпучего материала, 0С
Maximum allowed heat agent input temperature, ˚C
	                                                  

	12
	Температура самовоспламенения сыпучего материала, 0С

Auto-ignition temperature of the bulk material, ˚C
	                                                  

	13
	Произв-ть сушильного барабана по конечному продукту, т/час
Output capacity, tons per hour
	                                                  

	14
	Минимальная температура окружающей среды, принимаемая для расчётов, 0С
Minimum ambient air temperature used as basis for calculation
	                                                  

	15
	Тип топлива
Type of fuel
	                                                  

	16
	Низшая рабочая теплота сгорания топлива, ккал/кг (ккал/н м3)
	                                                  

	17
	Тип теплоносителя в сушильном агрегате 
Type of heat agent
	                                                  

	18
	Требования к конечному продукту
Specific requirements to the output product
	                                                  

	19
	Требования к уровню автоматизации технологического процесса сушки сыпучего материала
Automation level requirements
	                                                  

	20
	Требования к системе пожаротушения
Fire extinguishing requirements
	                                                  

	21
	Режим эксплуатации оборудования
Working schedule
	Часов в сутки / hrs/day                           

	
	
	Сут/ в мес. / days/month                          

	
	
	Мес. в год/months/year                          

	22
	Заказчик / Customer
	                                                  

	23
	Контактные данные / Contact details
	                                                  

	24
	Ответственный /  Contact person
	                                                  


* влажность –  W = Mвлаги в материале / Mматериала [image: image1.png]& prodesa
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	WOOD-PELLETS.COM
тел.: +7 812 600-55 48 / 78
тел./факс: (812) 438 84 05
pe@wood-pellets.com
	ООО «Портал-Инжиниринг»
197183 Санкт-Петербург
Липовая аллея, 9 оф. 922
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